
ÜNO concept 3D

Monté sur fond UNOboard configurable

       - UNO Concept 9mm (NRC 0.40)
       - UNO Concept+ 15mm (NRC 0.55)
       - UNO Acoustic 18mm (NRC 0.60)
       - UNO Acoustic+ 24mm (NRC 0.85)

Installation murale
Motif unique, conçu sur mesure
Choix de couleurs UNO
Texture sur la surface disponible
Service de conception inclus

Panneaux UNOboard, épaisseur variable
18mm,  25mm,  45mm

Performance configuration 50%

       - UNO Concept 9mm (0.70)
       - UNO Concept+ 15mm (NRC 0.80)
       - UNO Acoustic 18mm (NRC 0.95)
       - UNO Acoustic+ 24mm (NRC 1.05)

Performance configuration 70%

       - UNO Concept 9mm (0.80)
       - UNO Concept+ 15mm (NRC 0.90)
       - UNO Acoustic 18mm (NRC 1.00)
       - UNO Acoustic+ 24mm (NRC 1.10)

Estimé* 50% de la surface est recouverte de panneaux UNOboard, 3 épaisseurs

Estimé* 70% de la surface est recouverte de panneaux UNOboard, 3 épaisseurs

canacoustics

UNO board est conforme CAN UL S.102 Classe 1
Flamme: 10   Fumée: 155

canacoustics 2021. Tous les droits réservés.


